Serie: PIATTO DOCCIA PETRA E MADERA

Piatto doccia in MARMORESINA

Ponsi®)

Caratteristiche di prodotto

Materiale

La Marmoresina Ponsi & un materiale composito naturale
creato e prodotto in Europa. Contiene il 75% del minerale
naturale della Roccia Dolomitica, resine poliestere e Gelcoat.

Roccia Dolomitica: & un carbonato di calcio e magnesio
naturale proveniente da marmo dolomitico, caratterizzato da
alta purezza chimica e fisica.

Resina poliestere: questa resina di altissima qualita ha la
funzione di collante per la Roccia Dolomitica.

Gelcoat: & una sostanza a base di una speciale resina
poliestere. La superficie dei piatti doccia & ricoperta da uno
strato di Gelcoat che conferisce impermeabilita, resistenza ai
graffi, ai raggi UV, non ingiallisce ed & inalterabile nel tempo.

Rispetto per I'ambiente

La Marmoresina & un prodotto naturale ed il suo componente
principale & la Roccia Dolomitica. Di conseguenza &
rispettosa per 'ambiente e per gli esseri umani, non causa
allergie e non provoca irritazione. || materiale proviene da
miniere selezionate nell'unione europea e la sua lavorazione
& a basso consumo energetico.

\ | 7 L TTS -
. -
-— -— L]
-
’ -
—
Resistente Antiscivolo Temperatura

ai raggi UV DIN 51097 gradevole al tatto

Facilita di pulizia

Pulire ed asciugare sempre con cura il piatto doccia dopo
l'utilizzo per evitare che il calcare o lo sporco possano
depositarsi e stratificare. Detergere il piatto doccia con acqua e
sapone, oppure utilizzare detersivi neutri, liquidi o cremosi non
abrasivi.

Standard EN 14527

Il piatto doccia & tagliabile in opera (con dischi diamantati o
flex e fino a circa 2 cm per lato) per una perfetta adattabilita
al muro. La garanzia Ponsi & valida solo se il lato tagliato &

opportunamente trattato con un primer impermeabilizzante.
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Altezza visibile: 35 mm
Altezza totale: 52 mm
230 - Copripiletta in Marmoresina: 250 x 140/16,5 mm
- Piedini di regolazione in dotazione 90-105 mm
PETRA
Bianco Sabbia -

1l Cod. Cod. Cod. Kg**
90 cm BP PO1B BP P01 S BP P01 G 22
100 cm BP P02 B BP P02 S BP P02 G 28
120 cm BP P03 B BP P03 S BP P03 G 32
170 cm BP P04 B BP P04 S BP P04 G 55
80 cm BP P05 B BP P05 S ~ T BPP05G T
100 cm BP P06 B BP P06 S BP P06 G 36
120 cm BP P07 B BP P07 S BP P07 G 36
140 cm BP P08 B BP P08 S BP P08 G 43
160 cm BP P09 B BP P09 S BP P09 G 51
90 cm BP P10 B BPP10S ~ " BPP10G |
120 cm BPP11B BPP11S8 BPP11G 42
140 cm BPP12B BPP12S BPP12G 49
160 cm BPP13B BP P13 S BP P13 G 58
180 cm BPP14B BP P14 S BP P14 G 65




MADERA

Bianco/Grigio Scuro

Bianco
L Cod. Cod. Cod. Kg**
100 cm BP W01 B BP W01 G BP W01 M 32
g 120 cm BP W02 B BP W02 G BP W02 M 37
E 140 cm BP W03 B BP W03 G BP W03 M 42
160 cm BP W04 B BP W04 G BP W04 M 47

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PRODOTTO

le superfici di tutti | nostri prodotti sono realizzate con un Mineral

Composite, percié si distinguona per la pid alta qualitz sul merca-
to. Queste superfici mantengone un ballissimo aspetto per mioiti
anni - nelle normali condizionl di utilizzo, e richiedono solamente
un minimo di cura.

INFORMAZIONI SUL MATERIALE MINERAL COMPOSITE

Ogni prodotio realizzato con & composto per almene il 75% da
roccia dolomitica. La superficie estema del prodotto & protetta da
un rivestimento a base di nanatecnologie

Il materiale utilizzato ha tutte le proprieta della roccia dolomitica
rinforzata con legante resinoide che gli garantisce |a resistenza a
carichi meccanici, danneggiamenti o urti, nonche allazione di aite
e basse temperature.

| prodotti realizzati con || Mineral Compaosite mantengono a
lungo una temperatura cttimale, percid sono calde al tatio e
garantiscono un incredibile comfort di wtilizzo del bagno

Grazie all'alta resistenza della superficie con il rivestimento a base
di nanatecnologie, il prodotta rimane liscio e piacevole a lungao.

I Mineral Composite non favarisce lo sviluppo di batteri e non
assorbe acgua né spstanze chimiche, garantendo qualita e facile
conservazione della sua superficie per molto termpo.

Fer la pulizia guotidiana delle superfici lucide e opache, consiglia-
mao l'utilizze di detergenti comuni senza sostanze abrasive. Le
superfici opache devonoe essere pulite ogni tanto con agenti ad
azione abrasiva delicata,
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ATTENZIONE:

PER GDDERE PiU A LUNGO DELLA BELLEZZA DELLE
SUPERFIC| DEL PRODGTTO E PER EVITARE LE MACCHIE
INSISTENT] (AD ES. TINTE PER CAPPELLI, ROSSETTI E
ALTRI FRODOTTI AD AZIONE COLORANTE), OCCORRE
PULIRE LA SUPERHCIE IMMEDIATAMENTE DOPOG
AVERLA SPORCATA.

LAVARE |L LAVANDING COMN ACQUA AD UNA
TEMPERATURA NON SUPERICORE A 70°C ELAVASCAE
IL PIATTO DOCCIA CON ACQUAAD UNA TEMPERATURA
NOM SUPERIORE A 75°C.

NOMN USARE DETERGENTI PER LA PULIZIA E LA CURA
DEL BAGNG CHE CONTENGONO COLORANTI NATURALI
O ARTIFICIALL PRIMA DELLUSO DI UN, CONTROLLARE
LA SUA AZIONE SU UNA PARTE NASCOSTA DEL
PRODCTTC.

UNA CURA INAPPROPRIATA DEL PRODOTTO PUD
DANNEGGIARLO E FAR DECADERE LA GARANZIA.



@ RACCOMANDAZIONI PER SUPERFICI LUCIDE

1.  Peruna pulizia quotidiana si raccomanda [utilizzo di agenti
pulenti senza azione abrasiva, detergenti delicati per piatti o
prodotti dedicati alla pulizia delle superfici lucide.

2. Dopo ogni uso, sciacguare la superficie interna con acqua ed
asciugarla con un panno di cotone.

3. Siraccomanda di incerare la superficie del prodotto una volta
al mese con cera naturale {ad esempio d'api) per prolungare il
suD aspetto estetico.

4. Leincrostazioni difficili {macchie di grasso, olio, vemidi,
inchiostro o muffa) devono essere eliminate con acgua calda e
detergent delicati, o con acqua e sapone.

5. MNon pulire le superfici con detergenti abrasivi, Se il detergente
sembra ruvido al tatto, non usarlc per pulire le superfici lucide.

6. | piccoli graffi possono essere eliminati con una pasta per
lucidature.
7. | graffi sulla superficie possono essere eliminati con carta

abrasiva a grana fine lJsare anzitutto una carta a grana 1500 -
se necessario cambiare la grana a 3000, A seguire, lucidare la
superficie con una pasta per lucidature a grana fine (per fondi
verniciati).

8. Il calcare va eliminato con aceto diluito in acqua.

. RACCOMANDAZIONI PER LE SUPERFICI OPACHE

1. Perla pulizia guotidiana si raccomanda l'utilizzo di detergenti
universali non abrasivi o detergenti delicat) per piatti

2.  Dopoogni uso, sciacquare Iz superficie interna con acgua ed
asciugaria con un panno di cotone.

La macchie difficill (di grasso, olio, vernidi, inchiostro o muffa)
possono essere eliminate con un detergenite delicato. La pulizia
accurata della superficie pud richiedere uno strofinamento piu’
energico

ATTENZIONE: USARE GLI AGENTI ABRASIV]I CON MOL-
TA CAUTELA.

Si raccomanda di applicare sulla superficie del prodotto dell'olio
cosmetico per |a pelle una velta al mese per prolungare il suo
I'zspetio estetico.

Le incrostazioni difficll devono essere eliminate con acgua
calda e detergentl delicati, o con acqua e sapone

| graffi sulla superficie possone essere eliminati con una
spugna ruvida, applicando successivamente dell'olio. Il calcare
va eliminata con aceto diluito In acqua

e SUPERFICI GRAFFIATE O DANNEGGIATE

Per riparare la superficie graffiata o danneggiats, seguire le racco-
mandazioni al punto 7 delle istruzionl o usare il KIT SPECIFICC
PER LA RIPARAZICNE dei nostr prodotti



