
  Per questi telai d'installazione deve essere ordinato un kit universale per il montaggio 
grezzo con 6 piedini

  Ingombro minimo del massetto e rivestimento pari a: 9,5 cm con kit per il montaggio grezzo 
30 mm; 11,5 cm con kit per il montaggio grezzo 50 mm

  Disponibile da aprile 2017

Nuovo

Campo di applicazione
• Per l’installazione di superfici doccia Geberit Setaplano all’interno di edifici 
• Per l’installazione prima o dopo la posa del massetto 

Caratteristiche
• Inserto fonoisolante premontato 
• Sede per fissaggio dei piedi di supporto premontata 
• Supporto del sifone premontato 
• Regolabile in altezza dall’alto 

Dati tecnici

Materiale Acciaio verniciato a 
polvere 

Dotazione
• 2 pannelli per cassaforma preassemblati 
Non compreso
• Superficie doccia Setaplano 

Articolo

Art. no. B
[cm] 

H
[cm] 

L
[cm] 

154.464.00.1 80 3 120 

154.466.00.1 80 3 140 

154.473.00.1 90 3 120 

154.475.00.1 90 3 140 

154.482.00.1 100 3 120 

154.484.00.1 100 3 140 

154.490.00.1 120 3 120 

Accessori
• Kit estensione di piedi di supporto per telaio d'installazione Geberit per superficie doccia Setaplano 

Telaio d'installazione Geberit per superficie doccia Setaplano, a partire da 100 cm, per 6 
piedi di supporto 

Scheda tecnica di prodotto
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