
  Per altezze della pavimentazione superiori a 16,5 cm fino al bordo superiore del pavimento 
finito, usare set di piedini prolungati supplementari

  Disponibile da aprile 2017

Nuovo

Campo di applicazione
• Per l'installazione all'interno di edifici 
• Per lo scarico di superfici doccia Geberit Setaplano 
• Per il fissaggio al telaio d’installazione Geberit per superfici doccia Setaplano 

Caratteristiche
• Controllo della qualità secondo EN 274-3 
• Bicchiere del sifone smontabile 
• Pulizia facile 

Dati tecnici

Portata di scarico 0,65 l/s 

Altezza della chiusura idraulica 50 mm 

Dotazione
• Sifone doccia ø 90 mm 
• Inserto a pettine 
• Accessori di completamento per superficie doccia Geberit Setaplano con tappo per piletta in materiale 

minerale 
• Raccordo diritto in PE-HD 
• Anello di fissaggio, per telaio d’installazione Geberit 
• Piedi di supporto, per telaio d’installazione Geberit 
• Materiale di fissaggio 
Non compreso
• Superficie doccia Setaplano 
• Telaio d’installazione per superficie doccia Setaplano 

Articolo

Art. no. d, ø
[mm] 

H
[cm] 
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L
[cm] 

154.010.00.1 50 11,5–16,5 11,5 3,3 16,3 

Kit per il montaggio grezzo, per superficie doccia Geberit Setaplano, altezza della 
chiusura idraulica 50 mm 

Scheda tecnica di prodotto
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