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Type a b

02 20 10

03 35 30

06 65 50

08 80 60

09 90 65

12 125 75
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Canale per cavo elettrico 
Canal for power line 

Canale per tubo spiralato 
da Ø 16/18/20

canal for spiral pipe 
Ø 16/18/20  

Canale idoneo per 
l’installazione di mono-Split

Canal for installation of
mono-Split

Canale idoneo per 
l’installazione di mono/dual-Split

Canal for installation of
mono or dual-Split

Canale idoneo per 
l’installazione di mono/dual-Split

Canal for installation of
mono or dual-Split

Canale idoneo per 
l’installazione di dual/trial-Split

Canal for installation of
dual or trial-Split
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GOULOTTES MOD. EVA - SONIA
Les goulottes EVA et SONIA sont idéaux pour tous les types d’installation. Fixé au 
mur utilisant des vis tamponées, les tuyaux sont gardées dans la base utilisant des 
particulier clips de mantien. Le grand assortiment d’accessoires est étudié pour couvrir 
tous les points de jonction.

INFORMATIONS TECHNIQUES:
Materiel: PVC rigid et auto extinguible (Class 1), stabilisée contre les rayons UV et 
sans plombe, conformément à la directive RoHs.
Coloration: blanc Ral 9010
Gamme: 20x10mm, 35x30mm, 65x50 mm, 80x60mm, 90x65 mm e 125x75 mm
Certificat: CE
Température: -20° +60°

FR CANALETAS MOD. EVA - SONIA
Las canaletas SONIA y EVA son el complemento ideal para todas las instalaciones.
Fijadas a la pared por medio de específicos tacos a expansion, los tubos estan 
insertados en la base utilizando especiales soportes de bloqueo. 
La amplia gama de accesorios es finalizada a cubrir todos los puntos de unión.

INFORMACIÓNES TÉCNICAS:
Material: PVC rígido resistente a los golpes y autoextinguible (Clase 1, estabilizado 
contra los rayos UV y sin plomo, de conformidad con la normativa roHs.
Color: white RAL 9010
Gama: 20x10mm, 35x30 mm, 65x50 mm, 80x60 mm, 90x65 mm and 125x75 mm
Certificado: CE
Temperaturas de trabajo: -20° +60°

ES

  
12759 20x10 • a=20 • b=10 L. 2000 32 mt. 1,90
12760 35x30 • a=35 • b=30 L. 2000 64 mt. 2,75
12311 65X50 • a=65 • b=50 L. 2000 24 mt. 4,40
12312 80X60 • a=80 • b=60 L. 2000 16 mt. 5,45
12313 90X65 • a=90 • b=65 L. 2000 16 mt. 6,20
12315 125x75 • a=125 • b=75 L. 2000 8 mt. 9,80

*Prezzo al mt / Meter price / Prix pour metre /  Precio por metro 


