KALDEWEI PROFESSIONAL

TELAIO DI MONTAGGIO FR 5300 FLEX PLUS

e adatti ai piatti doccia quadrati e rettangolari

o adattamento delle dimensioni fino a un massimo di 90 x 90 cm e/o0 120 x 120 cm e 150 x 180 ¢cm
(profili di collegamento in alluminio modificabili in lunghezza per tutte le dimensioni pil piccole)

e piedini fonoisolati, per un isolamento acustico ottimale conforme alla norma
DIN 4109/A1 in abbinamento al set insonorizzante DWS di KALDEWEI

o fornitura aggiuntiva: nastro insonorizzante WAS 70, due fissaggi per il pavimento,
un piedino supplementare
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(Compensazione altezza
realizzabile solo in loco.) m m
m
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Tutti i componenti sono inclusi nella fornitura.
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90/90 120/120 150/180*
Lunghezza esterna a 859 1159 1459 mm
Larghezza esterna b 859 1159 1759 mm
Altezza di montaggio (minima) c 49 49 49 mm
Altezza di montaggio d 63-77 63-77 63-77 mm
Altezza di montaggio e 75-99 75-99 75-99 mm
Altezza di montaggio f 97-131 97-131 97-131 mm
Altezza di montaggio g 131-164 131-164 131-164 mm
Distanza bordo piatto doccia/profilo telaio p 20 20 20 mm
Distanza bordo piatto doccia/cappuccio piede m 28 28 28 mm
Telaio di montaggio FR per piatto doccia FLEX PLUS Modello Dimensioni
Codice cm
per CAYONOPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SCONA, SUPERPLAN, 5300 90x 90
SUPERPLAN PLUS 530000180000
5300 120x 120
530000190000
5300 150 x 180*
530000200000
* Adatti per piatti doccia di 130-180 cm
Attenzione: Per piatti doccia di lunghezza superiore a 90 cm & io un supporto trale. Si consiglia I'impiego del sistema di supporto centrale MAS di KALDEWEI.

Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. * = accessori separati. KALDEWEI





