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Complementi d'impianto



Connect Low Energy

Connect Low Energy con miscelatrici motorizzate
Connect AT/2BT LE - Connect AT/BT LE 

La nuova gamma di separatori idraulici Connect Low Energy Beretta può essere utilizzata in 
abbinamento a tutte le caldaie Beretta, si compone di modelli adatti alla gestione di zone con 
temperature differenti attraverso miscelatrici motorizzate e di modelli per la gestione di zone con 
temperature omogenee in diretta.

Circolatore
automodulante
Tutti i modelli sono provvisti di 
circolatori automodulanti a basso 
consumo con elevato Indice di 
Efficienza Energetica (EEI<0,20).

Le versioni: AT/2BT LE (1 zona in alta e 2 miscelate) - AT/BT LE (1 zona in alta e 1 miscelata).

I Connect AT/2BT LE e AT/BT LE possono essere configurati 
in due differenti modalità chiamate Link Mode e Stand Alone.

La modalità Link Mode offre un'ulteriore risparmio 
energetico, è impostabile per il collegamento dei Connect 
con caldaie Beretta a condensazione e a bassa temperatura; 
con questa configurazione i Connect  sono in grado di 
dialogare con la caldaia impostandone la temperatura di 
mandata in base al set-point calcolato sulle singole zone.

Collegandoli ad una sonda esterna i Connect  gestiscono le 
zone con funzione climatica calcolando per ognuna 
l'opportuno set-point.

I modelli Exclusive Green he e Exclusive Boiler Green he per 
la modalità Link Mode necessitano dell'accessorio (optional) 
scheda cod.1221179.

La modalità Stand Alone è impostatabile per il collegamento 
del  Connect con tutte le caldaie; con questa configurazione 
il  Connect  non trasferisce il set-point calcolato sulle 
singole zone alla caldaia che avrà perciò una temperatura 
di mandata pari a quella impostata sulla caldaia stessa.

I Connect vengono forniti in due parti acquistabili 
separatamente, il box e il modulo idraulico che dovrà 
essere alloggiato all'interno del box e possono essere 
installati a incasso o pensili.

Allo scopo di ridurre le dispersioni termiche è disponibile 
l'accessorio kit coibentazione connect (optional) da 
applicare al box prima di aver introdotto il modulo idraulico, 
cod. 20085456.
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I Connect Low Energy sono composti da due parti per agevolare la preparazione dell'impianto,
il box o contenitore e il modulo idraulico che può essere alloggiato nel box anche successivamente.

Connect Low Energy in diretta
Connect 1D  LE - Connect 2D  LE - Connect 3D  LE

Circolatore
automodulante
Tutti i modelli sono provvisti di 
circolatori automodulanti a basso 
consumo con elevato Indice di 
Efficienza Energetica (EEI<0,20).

Le versioni: 1D LE (1 zona diretta) - 2D LE (2 zone dirette) - 3D LE (3 zone dirette). 

I Connect 1D LE - 2D LE - 3D LE sono disgiuntori idrici 
utilizzabili in abbinamento a qualsiasi caldaia; in grado di 
separare idraulicamente il circuito del generatore di calore 
dal resto dell'impianto di riscaldamento suddividendolo in 
zone con temperature di mandata omogenee.

I Connect vengono forniti in due parti acquistabili 
separatamente, il box e il modulo idraulico che dovrà 
essere alloggiato all'interno del box e possono essere 
installati a incasso o pensili.

Allo scopo di ridurre le dispersioni termiche è disponibile 
l'accessorio kit coibentazione connect (optional) da 
applicare al box prima di aver introdotto il modulo idraulico, 
cod. 20085456.



Connect Low Energy

Disegni tecnici

CONNECT AT/2BT LE CONNECT AT/BT LE

Ec	 Entrata caldaia (Ø 3/4”)
Uc	 Uscita caldaia (Ø 3/4”)
Md	 Mandata impianto diretto
	 alta temperatura (Ø 3/4”)
Mbt1	 Mandata impianto miscelato 1
	 bassa temperatura (Ø 1”)
Mbt2	 Mandata impianto miscelato 2
	 bassa temperatura (Ø 1”)

Rbt1	 Ritorno impianto miscelato 1
	 bassa temperatura (Ø 1”)
Rbt2	 Ritorno impianto miscelato 2
	 bassa temperatura (Ø 1”)
Rd	 Ritorno impianto diretto
	 alta temperatura (Ø 3/4”)
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La lunghezza massima dei collegamenti idraulici tra caldaia e CONNECT LE non deve superare i 15 m.
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Disegni tecnici

CONNECT 3D LE CONNECT 2D LE CONNECT 1D LE

Ec	 Entrata caldaia (Ø 3/4”)
Uc	 Uscita caldaia (Ø 3/4”)
Md1	 Mandata impianto diretto 1
	 (Ø 3/4”)
Md2	 Mandata impianto diretto 2
	 (Ø 3/4”)
Md3	 Mandata impianto diretto 3
	 (Ø 3/4”)

Rd1	 Ritorno impianto diretto 1
	 (Ø 3/4”)
Rd2	 Ritorno impianto diretto 2
	 (Ø 3/4”)
Rd3	 Ritorno impianto diretto 3
	 (Ø 3/4”)
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La lunghezza massima dei collegamenti idraulici tra caldaia e CONNECT LE non deve superare i 15 m.



Schemi d'impianto

Connect Low Energy

Impianto con 3 circuiti: 1 in diretta e 2 miscelati

Gli schemi, sono a puro titolo esemplificativo, non sostituiscono la progettazione professionale.



Schemi d'impianto
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Impianto con circuiti miscelati divisi con zone (valvole o testine elettrotermiche)

Gli schemi, sono a puro titolo esemplificativo, non sostituiscono la progettazione professionale. Gli schemi, sono a puro titolo esemplificativo, non sostituiscono la progettazione professionale.
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Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco 

www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati  
nel presente fascicolo in qualunque momento e senza  
preavviso, nell’intento di migliorare i prodotti.
Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto 
nei confronti di terzi.

* Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min. IVA 
inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato  
dalle 08.00 alle 13.00.
Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro./min. 
IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all’Operatore utilizzato.

Servizio Clienti 199.13.31.31 *




